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ANEJO N21.

ESTADO ACTUAL. REPORTAJE FOTOGRAFICO.
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2,- EMPLAZAMIENTO.

3,- ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA.
4,- REPORTAJE FOTOGRAFICO.
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EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE

Reparacion de deformaciones y adecuacion de firme
en la CV-701, Beniarrés a Lorcha PK 3+300 a 6+780

1,- CONSIDERACIONES GENERALES.

El presente anejo estudia el estado actual del entorno en el que se desarrolla el proyecto, con el fin de obtener
una vision global del area sobre la que se va a llevar la actuacion.

En un primer momento se adjuntan datos y consideraciones del estado actual de la zona objeto de proyecto,
para abordar posteriormente un conjunto de fotografias del estado actual de la infraestructura.

En las diversas visitas al area se han tomado gran cantidad de imagenes fotograficas, para asegurar el
correcto reconocimiento del estado actual de la infraestructura.

Especialmente se ha reconocido el estado de la plataforma, el firme, el equipamiento de la carretera y el
entorno préoximo a ésta, debido a que su conocimiento es fundamental a la hora de abordar el disefio de la solucién
que se establezca.

2,- EMPLAZAMIENTO.

La carretera CV-701 pertenece a la red de carreteras de la Comunitat Valenciana, red local de la Diputacién de
Alicante

El objeto del presente proyecto es la reparaciéon de deformaciones y adecuacién de firme de la carretera CV-
701, de Beniarrés a Lorcha, entre los PK 3+300 y 6+780, este Ultimo inicio de la estructura sobre el Serpis y préximo a
la interseccién con la CV-7010, ramal de acceso a la antigua estacién de ffcc de Lorcha. (Alicante).

El acondicionamiento se realizara en 3.340 metros, de una longitud total de 7.550 metros.

La totalidad de su trazado discurre entre los términos municipales de Beniarrés y Lorcha, en la Comarca del
Comtat.. El tramo objeto de proyecto discurre 534 metros en Beniarrés (16 %) y 2.806 m en Lorcha 84 %).

Lorcha esté situada en el margen derecho del rio
oF SAEM Serpis, en el corazén del valle de Perputxent,
limita al sur con la sierra de Albureca, al norte con

p— cv.  la sierra de la Solana y al este con la sierra de la
nessarian LoRA,_ Safor. Cuenta con wuna poblacién de 578
habitantes en el afo 2019 y un parque de
vehiculos inferior los 500, segun datos obtenidos
del portal web de la Diputacién de Alicante.
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= —_ ¥ D atos obtenidos del portal web de la Diputacion
ama 3 PLANES de Alicante.

Mapa de Carreteras de '15 “(‘Domunitat Valenciana

La mayor parte de las tierras son de secano a causa del accidentado relieve de la zona. Pese a ello, su
proximidad a la sierra de la Safor le proporciona un indice de lluvias anuales superior a la media valenciana. Su
agricultura se basa fundamentalmente en olivos y cerezos. Almendros, arboles frutales y todo tipo de cultivos de huerta
completan una agricultura de auto consumo.
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EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE

Reparacion de deformaciones y adecuacion de firme
en la CV-701, Beniarrés a Lorcha PK 3+300 a 6+780

3,- ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA.

La carretera CV-701 de la Red Viaria Provincial, posee una longitud aproximada de 7.550 m., y discurre por
valle o a media ladera, al sur de la Sierra de La Solana, adaptandose a la orografia del terreno, sensiblemente paralela
al curso del rio Serpis y practicamente en su totalidad en pendiente desde Beniarrés hacia Lorcha, encontrandonos
algunos tramos intermedios en rampa. El desnivel total entre el inicio y el final del tramo que nos ocupa es de unos 38
metros (Z en el inicio entorno a 290 y en final en torno a 252).

Inicio actuacién CV-701. PK 3+ 300 Fin actuacion CV-701. PK 6+780

Su seccidn transversal es ligeramente superior a la genérica de la red de Diputacion (6/8 m) y esta formada
por una calzada de ancho promedio 6,16 m, con arcenes simétricos de ancho 1,10 m, lo que forma una plataforma de
ancho medio de 8,32 m.

Seccién genérica CV-701

Se encuentra en su totalidad completamente senalizada y balizada.

El firme esta constituido por mezclas bituminosas en caliente en el que empiezan a constatarse algunas
deficiencias, considerandose su estado como regular, razén por la que se realiza este estudio, para evitar que la
degradacion vaya incrementandose y la seguridad viaria se resienta, ademas de hacer necesaria una actuacion de de
rehabilitacion mucho mas costosa.

El tramo objeto de proyecto se inicia al final de un tramo de alineaciones practicamente rectas para discurrir
por un trazado mucho mas sinuoso, encajado entre el Rio Sérpis y la Sierra de La Solana, llegando hasta el inicio de la
obra de fabrica que salva al rio.

A continuacion se presentan unos listados con los elementos mas significativos de la infraestructura en la
actualidad.
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EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE

Reparacion de deformaciones y adecuacion de firme
en la CV-701, Beniarrés a Lorcha PK 3+300 a 6+780

Tramos con barrera de seguridad tipo bionda:

PK inicio PK fin Longitud Ubicacion
3+090 3+120 30 Izquierda
3+110 3+160 50 Derecha
3+370 3+470 100 Derecha
3+940 4+050 100 Derecha
4+290 4+400 110 Derecha
4+600 4+840 240 Derecha
5+170 5+240 70 Derecha
5+540 5+690 150 Derecha
6+550 6+560 10 Derecha
6+560 6+570 10 Izquierda

Longitud de bms borde derecho: 830 m

Longitud de bms borde derecho: 40 m

Total bms instalado en el tramo: 870 m.
Tramos con banquetas protectoras:

PK inicio PK fin Longitud Ubicacion
4+170 4+180 10 Derecha
4+480 4+550 70 Derecha

Tramo banquetas PK 4+500
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EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE

Reparacion de deformaciones y adecuacion de firme
en la CV-701, Beniarrés a Lorcha PK 3+300 a 6+780

Tramos con curvas peligrosas balizadas:

PK inicio Situacion | N9 paneles Sentido
3+280 izqda 1 Beniarrés
3+310 izqda 1 Lorcha
3+690 dcha 1 Lorcha
3+960 dcha 1 Lorcha
3+970 dcha 1 Beniarrés
4+120 izqda 1 Beniarrés
44130 izqda 1 Lorcha
44680 izqda 1 Lorcha
44690 izqda 1 Beniarrés
5+170 dcha 1 Lorcha
5+210 dcha 1 Beniarrés
5+520 dcha 3 Lorcha
5+670 dcha 1 Lorcha
5+680 dcha 2 Beniarrés
6+130 izqda 2 Lorcha
6+140 izqda 3 Beniarrés
6+590 izqda 1 Beniarrés
64600 izqda 1 Lorcha

-

Panel triple PK 5+520
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EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE

Reparacion de deformaciones y adecuacion de firme
en la CV-701, Beniarrés a Lorcha PK 3+300 a 6+780

4,- REPORTAJE FOTOGRAFICO.

A continuacién se adjuntan una serie de fotografias del tramo con estado de plataforma y firme mas
deteriorado, localizado una vez cruzada una antigua obra de fabrica existente hasta el cruce del barranco del Salt.

Salida obra de fabrica aguas bj Detalle interior obra de fabrica

Fotografias cedidas por el Departamento de Carreteras de la Diputacién de Alicante.
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EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE

Reparacion de deformaciones y adecuacion de firme
en la CV-701, Beniarrés a Lorcha PK 3+300 a 6+780

Zona PK 3+430 Zona PK 44200

Zona renovacion copeta Zona PK 5+600

Zona PK 5+730 Zona PK 6+740
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Reparacion de deformaciones y adecuacion de firme
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ANEJO N2 2.

PLANEAMIENTO URBANISTICO — CONSIDERACIONES MEDIOAMBIENTALES.

INDICE.

1,- PLANEAMIENTO URBANISTICO.
ASPECTOS GENERALES DEL ORDENAMIENTO VIGENTE.
OBJETO.
ADAPTACION AL PLANEAMIENTO URBANISTICO.
CONCLUSIONES.

2,- CONSIDERACIONES MEDIOAMBIENTALES.
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EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE

Reparacion de deformaciones y adecuacion de firme
en la CV-701, Beniarrés a Lorcha PK 3+300 a 6+780

1,- PLANEAMIENTO URBANISTICO.
ASPECTOS GENERALES DEL ORDENAMIENTO VIGENTE.

Para la redaccién del presente proyecto se ha consultado la informacién disponible en el visor cartogréafico del
Instut Cartografic Valencia, pudiendo comprobar la clasificacion del suelo ocupado por el trazado.
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OBJETO.

El objeto del presente anejo es mostrar y clarificar las futuras expectativas de crecimiento y desarrollo de los
municipios por los que discurre la infraestructura, Beniarrés y Lorcha, para poder adecuar la solucién proyectada a las
previsiones de suelo y crecimiento de éstos, de forma que se asegure en el futuro la compatibilidad y el funcionamiento
conjunto de todas las actuaciones previstas.

ADAPTACION AL PLANEAMIENTO URBANISTICO.

Las obras proyectadas afectan Unicamente a la red viaria de titularidad publica, tratdindose de una carretera de
la Red Viaria Provincial de la Diputacion Provincial de Alicante, estando el ambito de las obras dentro de los limites
marcados para la proteccién de la carretera (dominio publico).

Comprobando la titularidad catastral de la infraestructura en la Sede Electrénica del Catastro se obtiene la
informacion del trazado, estando el tramo de proyecto asociado a la siguiente informacion:

Primer tramo. Municipio de Beniarrés. Poligono 5 parcela 9004. Cr Beniarrés a Lorcha. Via de
comunicacién de dominio publico.

Segundo tramo. Municipio de Lorcha. Poligono 8 parcela 9005. Camino a Lorcha. Via de
comunicacion de dominio publico.

Tercer tramo. Municipio de Lorcha. Poligono 9 parcela 9003. Cr Beniarrés a Lorcha. Via de
comunicacion de dominio publico.

Stling Anejo N2 2. Planeamiento — Consid. medioambientales
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EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE

Reparacion de deformaciones y adecuacion de firme
en la CV-701, Beniarrés a Lorcha PK 3+300 a 6+780

Cuarto tramo. Municipio de Lorcha. Poligono 17 parcela 9002. Cr Beniarrés a Lorcha. Via de
comunicacién de dominio publico.
F_ &y B

PLANEAMIENTO URBANISTICO. CLASIFICACION

Clasificacion
B suelourbano
Sl urbanizable
I Suelo no urbanizable
Sin plan edrmento
W Aectado por sentencia)

IWSTITLT
CARTOGRAFIC
e ——————

CONCLUSIONES.
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EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE

Reparacion de deformaciones y adecuacion de firme
en la CV-701, Beniarrés a Lorcha PK 3+300 a 6+780

A la vista de la informacién recogida, se puede establecer que la zona de actuaciéon de proyecto se clasifica
con Suelo No Urbanizable, Via de Comunicaciéon de Dominio Publico.

2,- CONSIDERACIONES MEDIOAMBIENTALES.

El objeto del Proyecto es la reparacién y adecuacién de firme de una carretera de la Red Provincial
competencia de la Diputacién de Alicante, sin incremento de la seccidn transversal ni variantes de trazado, sin afeccién
a cauces publicos ni modificacion en las obras de paso de drenaje existente.

De acuerdo con la normativa vigente en materia de Impacto ambiental, concretamente la Ley de la Generalitat
Valenciana 2/1989, del 3 de marzo y la Ley 21/2013, de 9 de mayo de Evaluacion de Impacto Ambiental, no resulta
legalmente necesario realizar ni Estudio de Impacto Ambiental ni Estimacién de Impacto ambiental, al no contemplarse
las obras en los supuestos que figuran en el Anexo | "Proyectos sometidos a evaluacion ambiental ordinaria” de la Ley
21/2013, regulada en el Titulo Il seccion 12. Grupo 6. “Proyectos e infraestructuras”, ni en su modificacion posterior en
la Ley 9/2018 de 5 de diciembre.

Las obras proyectadas no afectan a la Red Natura 2000 ni a ningun Parque Natural de la Comunidad
Valenciana.

No obstante se considera necesario poner en conocimiento de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural,
Emergencia Climatica y Transicién Ecoldgica, las obras que se proyectan para su conocimiento, consulta e informe o
autorizacion.

Se produce un cruce en el PK 5+260 de la carretera CV-701 con la Colada Asagador de Canessia i Pinars, en
el término municipal de Lorcha (DOGV 02/11/1993).
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EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE

Reparacion de deformaciones y adecuacion de firme
en la CV-701, Beniarrés a Lorcha PK 3+300 a 6+780

Parte del trazado de la carretera CV-701 discurre por Terreno Forestal Estratégico definido en el PATFOR.
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ANEJO N2 3.

TRAFICO - FIRME.
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EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE

Reparacion de deformaciones y adecuacion de firme
en la CV-701, Beniarrés a Lorcha PK 3+300 a 6+780

1,- INTRODUCCION Y OBJETO.

Uno de los objetivos prioritarios marcados por el Departamento de Carreteras de la Excma. Diputacion de
Alicante es la conservacién de aquellas carreteras que, a la vista de sus desperfectos, sintoma del agotamiento
estructural del firme, requieran la ejecucion del refuerzo del mismo segun lo indicado en la Norma 6.3-1.C. de
“Rehabilitacién de firmes”.

El objeto del presente anejo es establecer criterios que permitan seleccionar y proyectar la solucién idénea de
rehabilitacion de un firme de carretera, atendiendo a consideraciones técnicas, econdémicas y ambientales, asi como a
mejorar las condiciones de comodidad de sus usuarios.

El dimensionamiento de adecuacién del firme se ha llevado a cabo con la Norma 6.3- IC de “Rehabilitacién de
firmes“ de la Instruccion de Carreteras (aprobada por Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre).

2,- CARACTERISTICAS DE LA CARRETERA CV-701

La carretera CV-701 pertenece a la red de carreteras de la Comunitat Valenciana, red local de la Diputacién de
Alicante. El acondicionamiento se realizara en 3.549 metros, de una longitud total de 7.550 metros.

El objetivo del presente proyecto es la reparacion de deformaciones y adecuacion de firme de la carretera
entre los PK 3+300 y 6+780, este ultimo inicio de la estructura sobre el Serpis y proximo a la interseccion con la CV-
7010, ramal de acceso a la antigua estacion de ffcc de Lorcha. (Alicante).
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EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE

Reparacion de deformaciones y adecuacion de firme
en la CV-701, Beniarrés a Lorcha PK 3+300 a 6+780

El tramo objeto de proyecto tiene las siguientes caracteristicas geométricas

]

|ovms| e | ux | uner | oz | e | e |l | Aok | e |
' | a+00800 730578  4.301601 200 2 T sd4 82 14 1
3+00810 730, :‘:::.k-:;'l 4.301.607 291 2 8.3 6.1 1.1] 11
3+00320 | 730595  4.301611 291 2 84 811 11 1.1
3+00330 |  730.604 4.301.615 291 2 83 61 1.1 14
 3+00340 730613  4.301.620 091 2 83 61 14 1.1
3+00350 | 730622 4301824 291 2 8.3 8.1 1 11
3+00360 | 730631 4.301.620 291 2 83 8.1 1 11
3+00370 | 730840 4.301633 291 2 8.4 62 14| 1A
3+00380 | 291| 2 8.4 62 1] 14|
3+00390 | 2 83 6.1 1 11
Bl s = e o
3+00410 | 2 8.3 6.1 1| 1.4
 3+00420 : : 2 8.3 6.1 14| 14
3+00430 | 730692 4.301.663 2 sj 81 e 14
3+00440 |  780.700 4.301.668 2 83 6.1 1] |
3+00450 | 730708 4.301673 2 83 8.1 14| 14|
3+00460 730. ?lq' 4.301678 2 83 &1 11| 11'
3-+00470 | 730. 726 4.301.683 2 84 R 11 1.1
3+00480 | 730. ?3& 4,301 ._aaw‘ 2 8.4 6.2 4 14
3400480  780.745  4.301.691 2 8.4 6,2 1.1 11
3+00500 |  730.754 4.301.694 2 84 62 1 14
3+00510 | 730.764 4.301.523 2 83 6.1 1] 1.1
3+00620 | 730773 4.301.701 81 2 a.:{ 8.1 14 1.4
3+00530 |  790.763 4.301.703 280 2 83 5.1 14| 14
3400540 | 790.782 4.301.706 2}9! 2 83 6.1 14 14
3400550 | 730,802  4.301.709 278 2 84 5.1 1 _1I 11
3+00560 |' 730812 4301711 18 2 8. 6.1 11 1 j1i
3+00570 | 730821 4301714 278 2 B4 6.} 14 14
3+00580 | 730, 331' 4.301.716 277 z 8.3 8.1 4 11|
3+00580 |  730.841 4.301.719 277 2 83 6.1 el 11

. 3+00800 | 730850 4.301.721 271 2 83 8.1 1] =l
| 3+00610 |  730.860 4.301.724 g 2 83 6.1 11| 11
3400820 | 730870 4.301.727 217 2 8.3 6.1 11 1
3+00630 |  730.879 4.301.729 277 2 8.3 6,1 11| 11
3100840 730889 4.301.732 zir 2 7.2 8.1 A '
3+00650 730899 4.301.734 276 2 772 5.1 1.1 j
3+00660 | 790908 4.301.738 278 2 8.3 6.1 1A 14
3+00670 | 730918 4.301741 216 2 84 82 1] 11
3+00680 | 730927 4.301.744 278 2 8.4 62 14 14
 3+00890 | 730935 4301748 e7g 2 8.4 62 l 1.1
 a+oo700 | 730 945 4301754 o782 84 62 = 11
I T 83 s
3+00720 | 730962  4.301.764 278 2 8.4 6.2 1.1 14|
a+00730 | 780070 4.301. m:l 278 2 83 6.1 11 11
3+00740 | 730978 4.301.778 276 2 84 61 1] 11
3+00750 | 70.988  4.301.781 o762 8,3 6.1 1] 1]
3+00760 | 730994 4.301.787 2rs 2 82 &1 14/ 11
3+00770 | 731 4.301.793 215 2 8.3 6.1 1| 1.1
3-+00780 | 731011 4301798 E?q" 2 B3 6.1 1.1! 1.1!
a+nn?m | 731.01 _' 4.301.805 2?5i 2 8.4 6.2 1_1i 1_1i
3+00800 ! ?31_nqu 4.301 811 21'-:E 2 8.4 B,zi 1.1! 1.1
3+00810 |  731.034 4.301.817 274 2 8.4 62 14| 14|
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Stling

EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE

Reparacion de deformaciones y adecuacion de firme
en la CV-701, Beniarrés a Lorcha PK 3+300 a 6+780

PC | umax | umy | umaz | SRR | R s | o]
3+00820 | 781041 A.301824 a1 2 a4 1.4 1 1;
3+00830 731.047  4.301.832 273 2 84 11 1 .1i
3+00840 | 731054 4.301.840 272 2 84 1 {ji
3+ 00850 731059  4.301.849 272 2 8.3 11| 11

 3+00B60 731064 4.301.857 271 2 8.3 1.4 1.1
3+00B70 731.089  4.301.866 271 2 83 1] 11
3+ DDBB0 731.074 4.301.874 27 2 83 1.1 1.1
3+ 0D0BSO 731.080 4.301.883 270 2 8.3 1.1 11
3+00800 731.088  4.301.891 270 3 83 11 11
3+00810 731.090  4.301.900 EFE 8.3 1.1 1.1
3+00820 731008 4.301.908 270 2 83 1 _ji 14
8+00530 751101 4.301.917 271 2 83 1.1 1.1
3+00540 731108  4.301.928 2 2 B4 14 14
3+00950 |  731.410  4.301.9385 271 2 85 1.1 14
3+00860 |  731.112  4.301.944 272 2 85 11 1.1
3+00070 | 731.113 4.301.054 272 2 85 19 14

 3+00980 | 731411  4.301.964 o722 84 1.1 1.1i
4+00000 |  781.108  4.301.974 o7z 2 84 1___1'= 11
4+00010 731106  4.901.983 272 2 8.4 11 14
4400020 731102 4.301.993 72 3 B4 14 1]
srooos | 7atood 4soeons 27 2 a4 EE
4+00040 731.087  4.302.012 213 2 84 1.1| 1 1
4+00050 731.005 4.802022 72 2 8.4 11 11
4+ 00060 731.084 4302032 272 2 84 1,1 1,1
4+00070 731.003  4.302.042 o732 84 14 11

_voooe0 | 7sioey ssoaos\ 2z 2 | 8d w1
4+00080 | 731091 agsoeos 274 2 o4 (EE
4+00100 731001 4.302.071 274 z B4 14 14
4+00110 731090  4.302.081 27d 2 B84 aal A
4+00120 731000  4.302.00) 273 2 85 T T
4+00130 731091 4302101 273 2 8.5 1.1 11

T 4+D0140 | 731004 4302111 273 z B85 1.1 14
4+00150 731.098 4302120 273 2 84 1.1 |
4+00160 781102 4.302.129 ETC 83 1] 14
4+00170 781105 4.302.139 274 2 8.3 1.1 1.1
4+00180 731110 4.302.147 274 z 8.3 11 14
4+00180 731114 4.302.156 274 2 B3 Tt 11

4400200 731119 4302165 274 z 83 1.4 11
4+00210 731123 4302174 274 2 84 1.1 14

 4+00220 |  731.127 4.802.184 274 2 84 11 1,4
4+00230 731131 4.802.193 274 2 Ewl 1 1I 1.1=
4+00240 781136  4.302.201 274 2 8 14 14
4+00250 T34 274 z B, 1.1 1.4
4400260 731147 274 2 8BS 14 1]

4+00270 |  731.153 274 2 B5 13| 1.1
4400280 | 731.160 274 2 8, 14 11
4+00290 731.168 274 2 8.5 11 1,4
4+00300 731.178 273 2 8 11 11
4+00310 781.18 279 2 8, | 1.15 1A
4+00320 7311 274 2 8.4 11 11
4+00330 7312 273 2 B, 14 14
A+ nnaan 721 210 ara = A 1 1| Al
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EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE

Reparacion de deformaciones y adecuacion de firme
en la CV-701, Beniarrés a Lorcha PK 3+300 a 6+780

|ovror] ex | umax | umy | umz | Mege | e | deche | et |

4+D0350 731.217  4.302.273 278 2 84 6.2 1.1 1.1
4+00380 | 731224 4302280 273 z a4 62 14 14

T a4+0pB70 | 731231 4300088 27d 2 8.4 6.2 11 2
4+00380 |  731.238 4.302.295 274 2 85 63 il #1
| 4+00380 731.245 4.902.302 272 2 8.5 6.3 1.4 14
 4+00400 731.253 4302308 272 2 B85 63 14 1.1
| 4+00410 T31.261] 4302314 272 2 8.5 6,3 1t 1.1
4+00420 731268 4.302.319 271 2 8.4 8.2 1.1 1.1
4+00430 731.278 4.302.324 271 2 B84 82 1,1 1,1
4+00440 731,287 4.302.329 271 2 83 61 = 1.1
4+ 00450 731.295 4302334 271 2 83 6,1 1.1 1.1

| 4+00480 731904 4.302.339 271 2 8.3 6.1 1.1 1.1
4400470 731,313 4.302.344 271 2 A3 B.1 11 1.1

T 4+00480 | 731322 4302340 27| 2 | 8.3 8.1 1.1 1.4
4+00450 731330 4.302.353 271 2 8.3 6.1 1.1 14

T 4+00500 | 731339 4302358 a7 o 83 81 1.1 1.1
4400510 | 731348 4302362 o711 2 83 61 14/ 1.1
4+00520 |  731.357 4.302.367 274 2 83 81 14 1.1
 4+00530 | 731368 4302372 279 2 83 81 1.1 1.1
4+00540 | 731374 4.302377 272 2 83 8.1 1.1 1.1
4+00550 731.383  4.302.382 273 2 8,3 8.1 1.1 1.1
4400560 |  791.391 4.302.388 2713 2 84 6,2 1.4 1.1
4+00570 731400  4.302.393 273 a2 8.4 8.2 1.1 1.1
4+00580 731.407  4.302.400 z7d =2 8.4 a2 114 14
4-+00550 731,415 4.302.406 274 2 84 6.2 1.4 1.4
4+ DDB00 731.422 4302413 274 2 8.4 6.2 1.1 1.1
 4+DOB10 | 731429 4302421 2714 2 84 62 1.1 1.1
4+ 00620 731.435  4.302.428 274 2 83 6.1 1.1 1.1

| a+o0sa0 | 7aLa41 4302438 274 2 83 8.1 1.1 1.1
| 4+00840 | 731447 4.302444 T 83 81 11 #
~ 4+DDB50 731453 4302452 g7 2 | 84 a2 el 1.1
 4+00BB0 | 731.460  4.302.460 273 2 84 682 1.1 11
4+ 00670 731.487  4.302.467 273 2 84 6.2 11 1.4
4+DDBBO 731,475 4300473 274 2 84 6.2 1.1 1.1
4+ 00890 731484 4302478 272 2 84 6.2 1.1 1.1
4+D0700 731.493  4.302.482 272 2 B4 8.2 1.4 1.1

| 4+00710 731502 4302485 271 5 8.4 62 1.4 T
4400720 731512 4.302.487 270 2 83 8.1 1.1 1.1
4+00730 731523 4.302.489 270 2 84 5.2 1.1 1.1
4+00740 | 731533 4302400 289 2 83 &1 1] 11
4+00750 781,541 4302492 oegd 2 83 61 14 1.4
“4+0D780 | 731551 4s0245d 200 zed 2 84 82 1.1 1.1
 4+00770 | 731.564 4.302.496 %671 2 84 6.2 11 1.1
T 4+DOTBO | 731571 4002499 267 2 84 a2 14 1.1
4400790 |  731.580 4.302.501 é_eliq' 2 84 62 14 1.1
4+00800 731,590 4.302.504 266 2 8.4 6.2 1.1 1.1
a+00810 | 731509 4.302508 265 2 84 62 =l 1.1
4+00820 731608 4302512 265 2 83 &,1 1.1 1.1
4+DOB3D |  7H.61T 4302517 264 2 83 8,1 i 1.1

| a+oosso | 731826 4302521 264 2 8.3 8.1 1.1 1.1
Cavooeso| e axesm s 2 BT
| 4+00860 731644 4302530 264 2 8.4 62 1.4] 11
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EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE

Reparacion de deformaciones y adecuacion de firme
en la CV-701, Beniarrés a Lorcha PK 3+300 a 6+780

NE de Ancho Ancho Arch Arcén
% F""m i M. UMY | UTMZ | o o | Plataorma | Calzada | Derecho lzquierdo
4+00B70 | 731653 4,302.533 264 2 84 6.2 1.1 1.1
4+00B80 | 731863 4.302506 264 2 B4 62 13| 5
4+00800 | 731673 4.302.537 264 2 84 8,2 14 14
| 4+00800 | 731683 4.302.537 264 2 84 6.2 1.1 11
| 4+00910 |  731.603 4.302.537 264 2 84 6.2 1.1 1.1
4400820 731.703 4302536 283 2 B4 6.2 g 1.4
4+00930 731.713  4.302534 264 2 84 6.2 1.1 1.1
4+00940 | 731722  4.302.50 264 2 84 8.2 11 11
4+00850 731.733  4.302.528 264 2 8.4 6.2 11 1.1
4+D0D60 731741 4302525 284 2 BA 6.2 14| 11
4+00970 | 731750 4.302.521 264 2 B84 6,2 1.1 11
4+00980 |  731.758 4302516 264 2 84 6.2 11 1.1
| 4+00990 |  731.768 4.802.511 264 2 84 6.2 1.1 1.1
4+01000 731776 4.302.506 284 2 8.4 8.2 1.1 11
5+00000 | 731784 4,302.499 262 2 a4 6.2 1.1 11
| 5+00010 731791 4.302.483 281 2 a4 62 11 11
 5+00020 |  781.798 4.302.485 260 2 8.4 6.2 1.1 11
5+00030 731,805 4.302.478 260 2 84 8,2 1.1 11
5+00040 | 731813 4302471 261 2 84 62 11 11
5+00050 731819 4302464 262 2 B3 8.1 11 1,1
| 5+00060 731826  4.302.456 'zaﬁj 2 83 6.1 1'.113 11I
| 5+D0070 | 731833  4.302.449 %63 2 a3 &1i 1 11
| 5+000B0 | 731840  4.302.442 %2 2 83 8.1 1.1 11
| 5+00080 | 781848 4,302435 262 2 83 6.1 1,1 1.1
5400100 731854  4.302.427 262 2 83 8,1 1.1 1,1f
5+00110 | 731860 4.302.420 -2: 2 83 6,1 1.1 1.1
| 5+00120|  731.867 4.302.413 263 2 a4 6.2 1,1 11
5+00130 731.874 4.302.406 263 2 B4 6.2 1.1 11
I TINTORET N A ST  E— —
5+00150 | 731888 4,302.392 264 2 84 6.2 1.1 11
5+00160 |  731.8968 4.302.385 264 2 8.4 6.2 1.1 1.
 5+D0170 | 731904 4,302.379 265 2 84 62 1,1 11
5+00180 73812 4302374 265 2 B4 8.2 Th 1 'II
| 5+D0190 | 731921 4.302.369 268 2 B4 6,2 1.1 11
5+00200 | 731930  4,302.365 266 2 84 6.2 1.1 1.1
| s+o0210 731.040 4302362 266 2 B4 8,2 14 19
| 5+00220 | 731949 4.302.360 266 2 8.4 8.2 1.1 1.1
| 5+00230 | 731.959 4.302.358 268 2 84 6.2 1,1 11
5+00240 731.96d 4.302.357 o868 2 a4 8,2 1.1 1.1
 5+D0250 | 731979  4,302.356 268 2 8.4 62 1,1] 1.1
| 5+D0260 731.989 4302355 266 2 8.4 8.2 1.1 1.1
| s+00270| 731998 4302355 268 2 83 6.1 1.1 1.1
5+00280 | 732008 4.302.354 268 2 8,3 6.1 11 14
5+00290 | 732019 4.302.353 268 2 83 61 1] 11
| 5+D0300 | 732029 4.302.352 266 2 a3 6.1 REl 1
| 5+00310 732039 4.302.352 266 2 8.3 8.1 11' 11
| s+00320 732.049 4302351 2 2 83 8,1 14| 14|
5+00330 732058 4302350 2 2 8.3 6.1 1.1 1.4
| 5+00340 732.069  4.302.350 zaq' 2 8,3 6,1 11 11
| &+00350 732.079  4.302.350 285 2 a3 6.1 1.1| 1.4
| 5+00360 | 732089 4.302.349 265 2 83 6,1 11 1.
| 5+00870| 732099 4.302.348 265 2 83 6.1 11 11
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EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE

Reparacion de deformaciones y adecuacion de firme
en la CV-701, Beniarrés a Lorcha PK 3+300 a 6+780

! NE de Archa Anche Arcén
| CV-701 | PK UTM X | UTM ¥ uTMZ | ; Hancaxaml| W niiy o adoa il
| 5+00380 732108 4.302.348 265 2 83 8,1 1.
| 5+00350 | 732119 4302347 2391' 2 8,3 6.1 14
| s+0o0400 | 7aziZs 4302847 265 2 E 81 R
BEC I N R
| 5+00420 7321 ad 4302348 265 2 83 6.1 1,
| 5+00430 732.158  4.302.345 266 2 8.3 8.1 1,
| 5+0D420 | 732168 4302345 268 2 8.3 6.1 1,
i 5400450 732179 4.302.345 268 2 B.3 6.1 E i
| &+00460 732189 4302344 267 2 8,3 6,1 1.4 1.4
| 5+00470 732190 4302343 2671 2 83 8.1 1.1] 1,1
| 5+00480 732,208 4302343 267 2 B4 8.2 11 1.1
| 5+00480 | 732219 4.302.343 88 2 84 82 1.1 1.1
| 5+00500 732229 4.302342 268 2 84 8.2 1.1 1.1
!_ §+00510 | 732, zaq 4302342 268 2 88 6.4 1.1 1.1
| 5+00520 | 732.248 4.302.343 268 2 8.7 6.5 1.1 1.4
| s+00s30 |  7a2258 . 302.346 268 2 8.7 65 1.1, 1.1
| s+00540 | 732267 4302351 268 2 8.6 0d 14 1.1
| s+oosso| 7az. znl 4.302.358 268 2 85 63 1 14
| 5+00560 | 732280 4.302.38: %68 2 8.4 82 1.1
| 5+00570 m;e_zg?! 4.302373 208 2 84 afzi 11
| s+00580 732.299  4.302.381 268 2 8a 8.1 1,1
| 5+00500 | 732200 4.3023 267 2 8.3 6.4 Z 1.4
| 5+00600 730008 4302 267 2 a3 6.1 A %3
| 5+00610 732311  4.3024 267 2 8,3 8.1 Al 1.1
| 5+00620 | 732318 430241 267 2 8.4 62 A 1.1
| s+o0630 732924 4302420 266 2 B4 6.2 A 1.1
| 5+00840 | 732330 4.302. ééé 268 2 8.4 8.2 El 1.1
I R -
| 5+00660 732.340  4.302.445 26 2 8.6 .4 ! 1.1
| 5+00670 732.344 4302454 o84 2 8.6 6.4 .1 14
| 5+00680 732.848  4.302.464 284 2 85 6.4 A 1.1
| 5+00690 | 732.346 4.302474 264 2 85 6.3 14 1.4
| s+0o700 732.345 4302484 83 2 a4 6.2 1.1 1.1
| s+o07i0 732343 43024594 263 2 B4 6.2 1.1 1.1
| 5+00720 | 732340 4.302.503 262 2 8.4 6.2 1.1 11
| 5+00730 732.338 4.302513 282 2 a4 6.2 1.1 11
| 5+00740 732.334 4302522 281 2 8.4 82 14 1.1
5+00750 732.331 4302532 /0 2 8.4 6.2 1] 1
5+00760 732.328 430254 260 2 B4 6.2 1,4 1.1
[ s+oo770 ?azaz: 4.302.550 260 2 8.4 8.2 1.1 14
| 5+o0780 | 732319 4302560 258 2 a4 6.2 11 1.1
| s+oo7e0 | 7am 314 4302568 258 2 83 61 1.4 11
| 5+00800 |  7a2. 208 4302577 268 2 83 8.1 1.1 1.1
| seoomi0| 732304 4302588 28 2 o 14 11
| se0omz0| 732800 4302504 258 2 8.3 6.1 14 1,1
| s+00B30 ?32.2955 4302 603 257 2 8.3 6.1 14 11
| 5+00840 732291 430281 257 2 B3 81 1.1 1.1
| s+o08s0 732288 4302621 2 2 8 8.1 1.1 1.4
| 5+00880 730,281 4302830 256 2 8.3 6.1 11 1.4
| 5+00870 | 732277 43026 255 2 8.3 8.1 11 14
| 5+00880 732272 4302648 255i 2 8.4 62 1,1'i 1,1
| 5+00890 732.26d 4302857 254 2 8.4 6.2 1.1 1.1
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EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE

Reparacion de deformaciones y adecuacion de firme
en la CV-701, Beniarrés a Lorcha PK 3+300 a 6+780

Stling

T Ne de Ancho Ancho Arcén Arcén
Carriles | Plataforma | Calzada | Derecho | lzquierdo
254 2 8.4 6,2 1.1 1.1
54 2 84 82 1.1 11
258 2 83 6.1 1.1 1]
58 2 83 81 gl EE)
252 2 83 6.1 1.1 1.1/
258 2 83 6.1 11 1.1
52 2 83 61 14 1.1
252 ] 83 6,1 1.1 14|
252 2 83 &1 1.1 1,1
58 2 83 6.1 1 14
258 2 83 8.1 1.1 11
258 2 8.3 8.1 1,1 14
253 P 8.3 6.1 1.1 11
254 2 83 6.1 14 1.1
254 2 83 6.1 11 11
254 2 8.3 8.1 1 11
~ z84 2 6,1 6.1 ' |
s 2 I — |
254 2 73 6.2 1.1
253 2 B4 ﬂ,El 11 1,1!
58 2 85 63 1.1 11
251 2 85 8, 1.1 13
250 2 85 3 1.1 14
o5 2 85 8, 1,1 1 ,1|
249 2 85 '_é'ﬁ-u]l 11 1',1'i
it UL i 84 14 1
244 2 85 _a,_:1 1.4 11
2449 2 B4 6.2 1.1 1.1
249 2 | 84 6.2 1.1 1.1
z48 2 83 61 1.1 14
247 2 8.3 8,1 14 11
e s S - -
241 2 83 6.1 11 1]
241 2 a3 6.1 1.1 1.1
245 2 8.3 6.1 1.1 11
2448 2 83 8.1 11 1.1
245 2 83 6.1 11 1.1
248 2 a3 6.1 1.1 1.4
248 2 83 6.1 11 11
24 2 a3 61 1.4 1,'1'|
L 83 61 A E
2471 2 a3 6.1 1.1 1.1
241 2 83 &1 1.1 11
247 3 8d 6.1 1.1 1:1i
248 2 83 6.1 1,1 1.1
248 2 83 6.1 11 11
244 2 83 6.1 1,1 1,1
24 2 83 6.1 1.1 1.1
250 2 B3 6.1 1.1 1.1
50 2 83 8.1 1.4 14
251 2 83 6.1 1.1 1,1|
251 2 83 i 1 1.1 1.1

Anejo N2 3. Trafico — Firme

Pagina 8 de14.



EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE

Reparacion de deformaciones y adecuacion de firme
en la CV-701, Beniarrés a Lorcha PK 3+300 a 6+780

| cvro1|  PK UM X | v SN A s W c ol i o | u;f"m |
§+00410 7I2376  4.303.147 251 2 83 6.1 11I -1'1i
6+00420 | 732380 4.303.156 251 2 83 61 11 1.1
_6r00i%0 | 7383 4308168 25| 2 83 o (5 L
&+00440 732300 4.303173 251 2 83 &1 1] 1.4
T G+00450 | 732395  4.303.182 252 z 8.3 6.1 1.1 1.1
6+ 00460 732398 4.303.191 252 2 8.3 8.1 1.1 1.4
6100470 | 732404 4.303.200 252 2 72 8.1 14 |
B-+00480 732408 4.303.209 252 2 72 6.1 1.1| |
6+00450 732413 4.803.217 252 2 8.3 6.1 11 1,1
6+00500 | 732418 4.303.226 253 2 83 8.1 1.1 1.1
6+00510 7a2.423  4.303.235 252 2 83 6.1 1.1 ; 1 j
6+00520 732,427 4.303.244 252 2 83 &1 1,1 1.1
 6+00530 732432 4303253 252 @ 83 8.1 1. 11
6+00540. 732437 4303282 2 252 2 2 83 8.1 1,1 1.1
6+00550 7aza41 4308271 252 2 B4 8.2 1.4 11
6+00560 | 732448 4303279 252 2 a4 A j A EE
6+00570 | 732451 4808288 2 252 2 2 a5 63 A
6+00580 | 732456 4.808.207 252 2 85 6.3 1 1: 11
B-+00590 732462 4.303.305 252 3 BS 6.3 1.1 1.1
6+00600 | 732468  4.303.312 252 2 85 6.3 14 14
6+00610 732475 4303320 e B 85 6.3 1 ,1! 141
6+00620 | 732487  4.303.327 253 2 84 62 11 11
6+00630 | 732490 4.303.333 259 2 8.4 6.2 14 1.4
§+00640 732497  4.303.340 253 2 8.3 8.1 1,4 1,1
6+00650 | 732505 4.303.348 2sd 2 83 6.1 11 14
6+00660 | 782513  4.303.352 254 2 83 6,1 14 11
_Br00670 | 4303358 253 2 82 6.1 REE
6-+00680 253 2 8.3 .1 11| 14
B+ D0B90 253 z a3 81 ER 11
| 8400700 | 253 2 I I
6+00710 5 253 2 8.3 .1 11| 11
. B+00720 | 732558 4303380 209258 0 2 83 6.1 1,1 11
6+00730 732567 4.303.397 253 2 8.3 8.1 1.4 1
6+00740 732575 4.303.403 253 z 83 6,1 1.1 1]
~ 6+00750 732683  4.303.408 253 2 8.2 CR 10 14
6+00760 732501 4303414 253 2 6.7 59 0.8
6+00770 732600 4.503.419 253 2 6.4 5.8 0.8
- 6+00780 732608 4303425 252 3 6.1 55 06
 6+00790 732617  4.303.429 252 2 45 46
[Valores | 6+00800 | 782626 4.303.433 252 2 42 e
|medios 8.20 8,15 1.08 1,06
Resumen datos de geometria
Longitud del tramo a510m
Ancho de plataforma medio B29m
Ancho de calzada medio 6,15 m
Ancho de ambos arcenes 1.10m
Stling Anejo N2 3. Trafico — Firme
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EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE

Reparacion de deformaciones y adecuacion de firme
en la CV-701, Beniarrés a Lorcha PK 3+300 a 6+780

3,- INTENSIDAD DEL TRAFICO Y CATEGORIA DE TRAFICO PESADO.

A continuacién se adjunto la ficha de trafico facilitada por el Departamento de Carreteras de la Ultima campana
de aforos de la Diputacién de Alicante.

FICHA DE LOS DATOS DE LA CAMPANA DE AFOROS, ANO 2018
CARRETERA: CV-T01 DEMARCACION: NORTE SECTOR: ALCOY
COMARCA: L"Alcoia PARTIDO JUDICIAL: Alcay

DENOMINACION: BENIARRES A LORCHA

LONGITUD: 7.560 P K. INCIAL: 0+D00 PK.FINAL: 7+580

CARACTERISTICAS ANCHO CALZADA: TIPO DE PAVIMENTO:

DE LA CALZADA: <6 6-T >=7  Doblecabruds M.B.C. TS

CW-70111 7.56 7.56

TRAMOS DENOMINACION LONG. PK TIPO*  IMD 2018 TRAF. PESADD FECHA

(corregida) % CATEG. original Aforo

CV-701/1 7,560  3,+000 21 1.087 6.2 T41 abril-18

TRAVESIAS: POBLACION P K. INICIAL P_K. FINAL LONGITUD (mj)
Lorcha 6,+680 7.+560 880

OBSERY. CTRA.:

(OBSERVACIONES CV-701/1 T4

EN EL TRAMO
DE AFORO :

La Intensidad Media Diaria en la CV-701 es de 1.087 vehiculos/dia, con un porcentaje de vehiculos pesados
del 6,2 %, por lo que, considerando un reparto homogéneo del trafico (50 % para cada carril) obtenemos una IMD de
pesados de 34 vehiculos/dia por carril

A la vista del dato se establece que la categoria de trafico pesado de la CV-701 es T41.
4,- METODOLOGIA PARA LA DETERMINACION DE LA SOLUCION MAS ADECUADA.
RECOPILACION Y ANALISIS DE DATOS.

Se han recopilado y analizado todos los datos disponibles de la carretera, clasificandolos segun lo siguiente

Caracteristicas del firme existente y estado del pavimento

Deflexiones, Coeficiente de Rozamiento Transversal (CRT) y Textura superficial, procedentes
de las campanas de auscultaciones que periédicamente realiza la Excma. Diputacion de
Alicante para conocer el estado de los pavimentos de su red de carreteras.

Informaciones procedentes de la inspeccién visual realizada.

Stling Anejo N2 3. Trafico — Firme
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EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE

Reparacion de deformaciones y adecuacion de firme
en la CV-701, Beniarrés a Lorcha PK 3+300 a 6+780

Entorno.
Caracteristicas geométricas (seccion transversal, perfil longitudinal y peraltes)
Caracteristicas de la explanada.
Drenaje y su comportamiento, con definicién de las zonas de posible acumulacién de agua.
Condiciones climaticas de la zona.
Naturaleza del tramo (urbano, interurbano).

Solicitaciones de tréafico.

Intensidad y composicion del trafico.
EVALUACION DEL ESTADO DEL FIRME Y SU NIVEL DE AGOTAMIENTO.

Una vez recogidos y analizados todos los datos disponibles, se procede a realizar una evaluacién del estado
del firme y su nivel de agotamiento, con el objeto de establecer un diagndstico que nos permita seleccionar y proyectar
la actuacién de rehabilitacién mas adecuada en cada uno de los tramos homogéneos en que pueda dividirse la
carretera.

Inspeccion visual.

Se ha realizado una inspeccién visual detallada del firme y de los aspectos del entorno que pueden tener
influencia como el estado de la plataforma y las condiciones de drenaje.

En el estado general actual del firme puede apreciarse que estd necesitado de unas operaciones de
conservacion ordinarias que restablezcan su estado, sobre todo en lo referente a sus caracteristicas superficiales.

Por lo general el carril derecho de la carretera, lado terraplén de la seccidon a media ladera, estd mas
necesitado de actuacién, apreciando una serie de fisuras / grietas no continuas, que probablemente hayan sido
producidas por un escaso espesor en el paquete de firme o falta de compactacion de la banda, seguramente cuando
se produjo la obra de ampliacion de seccién de la carretera original.

Existe un tramo entre los PK aproximados 44720 y 44860 en el que la plataforma se encuentra en un estado
mas preocupante.

El inicio de este tramo coincide con paso de una antigua obra de paso de riego, que supone un punto “duro”
de la plataforma y que supone una discontinuidad de las condiciones de la explanada. En esta zona hay que anadir
que el desmonte estd estabilizado por una muro de hormigén con cuneta de pie recubierta de hormigdn que
seguramente se realizé posteriormente a la ejecucién de las obras con tareas de conservacién de la infraestructura.

En el lado desmonte el cauce de mayores del rio Serpis esta bastante préximo.

Todo esto hace suponer que en este tramo el paquete de firme, a lo largo del tiempo, ha estado sufriendo por
accesos de agua y el consiguiente lavado de finos.

En las visitas se aprecia una reparaciéon puntual en este punto de la carretera (en el anejo correspondiente se
adjunta una serie de fotografias del tramo).

En general no se reconocen en la inspeccién visual blandones o roderas apreciables en la seccién completa
de la carretera.

La red de drenaje estd compuesta por cunetas en tierras, revestidas de hormigén y cruces transversales bajo
la calzada que permiten evacuar el agua. Se considera que el drenaje de la carretera funciona correctamente y se
aprovecha el momento para realizar una limpieza de las mismas y un reperfilado de estos tramos para recuperar su
seccion original.

Stling Anejo N2 3. Trafico — Firme
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EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE

Reparacion de deformaciones y adecuacion de firme
en la CV-701, Beniarrés a Lorcha PK 3+300 a 6+780

Auscultaciones del firme.

La Diputacién de Alicante dispone de una serie de campanas de auscultacién de firmes con equipos que
evallan tanto la capacidad resistente del firme, a través de la medida de la deflexién, como las caracteristicas
superficiales del mismo, a través de la adherencia neumatico — pavimento.

A continuacion se presentan en graficos los datos aportados por la Diputacién de Alicante, referidos como se
ha dicho a las deflexiones maximas registradas por tramos, a los valores de Coeficiente de Rozamiento Transversal y a
la Textura de la carretera en el &mbito del presente proyecto.

MACROTEXTURA
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DIAGNOSTICO DEL ESTADO DEL FIRME.

El andlisis de los datos anteriores sirve para establecer un primer diagnéstico sobre las posibles causas de los
deterioros observados y diferenciar entre los que son indicativos de un deficiente comportamiento estructural del firme
y aquellos que, en principio, sélo afectan a la superficie del pavimento.

Rehabilitacion estructural:

A efectos practicos, se entendera que el agotamiento estructural afecta a la explanada no sélo en las zonas
localizadas de fisuras, detectadas visualmente, sino también cuando el valor de la deflexion patrén, en un punto
determinado, supere los valores de la Tabla 2.A de la Norma 6.3-IC “Rehabilitacién de firmes” para la categoria de
tréfico pesado correspondiente.

TABLA 2. UMBRALES DEL VALOR PUNTUAL DE LA DEFLEXION PATRON (10 mm) PARA LOS QUE SE CONSIDERA
QUE EL AGOTAMIENTO ESTRUCTURAL AFECTA A LA EXPLANADA

2.A — FIRMES FLEXIBLES Y SEMIFLEXIBLES

Too TO b7 | T2 T3 T4
100 125 150 200 250 (*) 300 (%)
(*) Excepto en antiguas carreteras que actualmente son vias de servicio de i vy ias il cuyo umbral
sera 200.
Stling Anejo N@ 3. Trafico — Firme
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EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE

Reparacion de deformaciones y adecuacion de firme
en la CV-701, Beniarrés a Lorcha PK 3+300 a 6+780

Analizados todos los datos disponibles y las caracteristicas de la carretera CV-701 en el tramo estudiado, el
mismo presenta unos valores de la deflexion media inferiores a los 300 x 102 mm que establece la Tabla 2A de la 6.3 -
IC, por lo que no es necesario actuar sobre la explanada.

Asimismo, se considerara que el firme tiene una vida residual insuficiente siempre que el valor de la deflexion
patrén en un punto determinado supere los umbrales indicados en la tabla 3.A. de la Norma 6.3-IC “Rehabilitacion de
firmes”.

TABLA 3. UMBRALES DEL VALOR PUNTUAL DE LA DEFLEXION PATRON (107 mm) PARA EL AGOTAMIENTO ESTRUCTURAL

3.A - FIRMES FLEXIBLES Y SEMIFLEXIBLES

TOO y TO ™ T2 T3 T4

150 (*)

50 75 100 125 200 (**)

(*) Firmes con espesor de pavimento bituminoso = 5cm
(**) Firmes con espesor de pavimento bituminose < 5cm

El limite de los valores de deflexion patron establecido por la 6.3 — IC para el agotamiento estructural es 150 x
102 mm, por lo que atendiendo al estudio de las deflexiones maximas no seria necesaria la eliminacion parcial y
reposicion del firme existente.

Rehabilitacién superficial:

Cuando no sea necesaria una rehabilitacion estructural pero el estado superficial del pavimento presente
deficiencias que afecten a la seguridad de la circulacién, a la comodidad del usuario o a la durabilidad del pavimento,
se procederda a una rehabilitacion superficial.

Las deficiencias que pueden justificar este tipo de rehabilitacién son las siguientes:
Pavimento deslizante (por falta de macro textura).
Pavimento deformado longitudinal o transversalmente, con una regularidad superficial inadecuada.
Pavimento fisurado, descarnado o en proceso de desintegracion superficial.

A la vista de los datos analizados y la observacion “in situ” del pavimento, se comprueba que no es necesaria
la rehabilitacién estructural del firme, pero sobre todo atendiendo a los valores obtenidos de la macro textura se
aconseja la renovacién de la capa de rodadura, en el carril derecho de la carretera que coincide con los datos
obtenidos en el sentido de toma de datos por el vehiculo auscultador.

SOLUCION PROPUESTA.

Se establece que no es necesario actuar sobre la explanada, al presentar este tramo de carretera unos valores
de deflexién media inferiores a los 300 x 102 mm que es el valor que establece la Tabla 2A de la 6.3 - IC, y tampoco se
supera el limite de los valores de deflexion patron establecido por la 6.3 - IC para el agotamiento estructural (150 x 102
mm), localizando Unicamente un punto con valor superior a 100..

Tomando en consideracion los valores del Coeficiente de Rozamiento Transversal en el tramo estudiado,
concluimos que son adecuados en su gran mayoria, y sélo tramos pequehos y puntuales se encuentran en la zona de
seguimiento especial (valores entre 25 y 50).

Por ultimo, analizando los datos obtenidos de macro textura, se comprueba que superan el valor umbral de
0,70, lo que hace necesario actuar para mejorar este dato.

La solucion elegida por tanto serd la rehabilitacién estructural con eliminacion parcial y reposicion de firme en
la semicalzada derecha del tramo con mezcla bituminosa en caliente, retirando la capa superficial, agotada o préxima a
agotarse, por falta de macro textura y por estar generalmente fisurado y con existencia de grietas, que permitira evitar
el paso del agua al interior del paquete de firme y a la explanada, mejorar las caracteristicas superficiales y, por tanto la
seguridad y la comodidad de la carretera, asi como evitar probables gastos futuros de conservacion ordinaria
excesivos.

Se define una zona singular dentro del tramo a la que se aplica una solucion especifica distinta a la general,
localizada entre los PK 44720 y 44860, en la que se opta por por la reconstruccion total del firme, por el estado en
que se encuentra.

Stling Anejo N2 3. Trafico — Firme
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EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE

Reparacion de deformaciones y adecuacion de firme
en la CV-701, Beniarrés a Lorcha PK 3+300 a 6+780

AP-1 PRECIOS AUXILIARES.
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EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE

Reparacion de deformaciones y adecuacion de firme
en la CV-701, Beniarrés a Lorcha PK 3+300 a 6+780

Cuadro de precios auxiliares

Ne Designacion Imparte
{Euros)

& KG de Acero B 500 5, de limite eldstico 500 Nfmm2 en barras corrugadas,
manipulado en taller y elaborado en obra.

PAUX06| Cadigo Ud  Descripcion Precioc  Canfidad
Mool H Oficial 1I* 15,570 0,003 0,05
HOlZ H Pabn especialista 14,860 0,003 0,04
TOTG0 Kg Acerp corrugado B 500 5 0,760 1,050 0, 80
Importe: 0,800

7 M3 de Conglomerado de grava-cemento sin aditivos, con cemento CEM [f{B-5/32,5
y arido granitico GC-25, elaborado en la obra en planta de 60 M-/H. Incluido
transporfe a cualguier distancia.

PAUX07| Cadigo Ud  Descripcion Precio  Cantidad

MO03 H Pefin ordinario 14,830 0,012 0,18
G E ] H Pala cargadora sobre neumiticos,.. 34,3440 0,025 0, 26
M2z H Planta Hormigbn, 60 M3/H &8, %80 0,017 oA
MO0T H Camién basculante, entre 12 y 20.. 30,200 0,100 3,02
TL500 H3 Agua 5,010 0,114 L1
TO0Z0 Tn Aride granitico para grava-cemen.. &, 730 2,025 13,63
TOZO0 Tn Cemento FORTLAND con escoria CEM. 15, 540 o, 0%0 6,80

imporie: 26,310

g Tn de Mezcia bituminosa en caliente tipo AC22 base G (G20) con arido calizo, para
capas intermedias, fabricada en planta asfaltica discontinua.

PAUX08| Cadigo Ud  Descripcion Precio  Canfidad

M23 H Planta asfidltica en caliente B3,880 0,020 1,68
MO0 H Fala pargadora sobre neumaticos,.. 38,340 0,022 0,84
TO930 ™n Betin asfaltico 50/70 490,000 0,040 15,860
TO100 Tn Filler de aportacién 4,000 0,070 1,48
TOGTO Tn Arena 0/2,5 lavada 6,520 0, 540 3,57
TO183 Tn Gravin 2,5/%6 8,620 0,140 0,93
TO130 Tn Grava &/12 &, 620 0,140 0,53
T0140C n Grawva 12/25 6, 620 0,250 1,88

Importe: 33,600

9  |Tn de Mezcia bituminosa en caliente tipo AC16 bin/surf 50/70 S con arido porfidico,
para capas de rodadura, fabricada en planta asfaltica discontinua.

PAUX08 Codigo Ud  Descripcion Precioc  Cantidad
MO23 H rlanta asfédltica en caliente B3,880 0,010 0,84
M4 H Pala cargadora sobre nemmiticos,.. 38,3440 0,022 0,84
TO%30 Tn Betdn aafaltico 50/70 490,000 0,052 25,48
TO100 n Filler de aportacién &4, 100 0,088 4,35
TOO0T1 Tn Arena 071,25 Lawvada 8,500 0,350 2,08
TO182 Tn Grawin 1,25/6 porfidico 5,000 0,200 1,80
TO1&0 Tn Grava 6/12 porfidico S, 000 0,200 1,80
TO1T70O Tn Grava 12/20 porfidico 8,150 0,180 1,47
Importe: 39,560
Stilng
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EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE

Reparacion de deformaciones y adecuacion de firme
en la CV-701, Beniarrés a Lorcha PK 3+300 a 6+780

AP-1 JUSTIFICACION DE PRECIOS.

Ansjo de justificacion de precios Pagina 1
Num. Codigo ud Descripcion Total
1 Doo1 M2 Limpieza o desbroce de arcenes y cunetas por medios

mecanicos, incluso carga y transporte de productos a
vertedero autorizado.

MO03 0,010 H Peon ordinario 14,630 0,15

MGt 0,010 H Retrocargadora mixta sobre 30,200 0,30
neumaticos con cazo.

MQ06 0,008 H Camion basculante < 12 Tm 25,970 0,23

%002 2000 % Medios auxiliares 0.680 0,01

6,000 % Costes indirectos 0.680 0,040

Total por M2 ..........: 0,73

Son SETENTA Y TRES CENTIMOS por M2.

2 Dooz M3 Hormigon HNE-20 en adaptacion de cunetas/margenes
existentes, elaborado en central. Incluye movimiento de
tierras necesaria para la nueva geometria, suministro,
transporte, encofrado. desencofrado y limpieza. Puesta en
obra en cualquier situacion, incluso carga y fransporte de
productos sobrantes a vertedero autorizado.

MO0o1 0250 H Oficial 12 15,570 3,88
MO0o3 0,250 H Pedn ordinario 14,630 3,66
TO410 4,080 M2 Panel metalico para 1,240 5,06
encofrados. 50 usos
T0430 1,000 Ud Elementos auxiliares para 0,500 0,50
paneles metalicos
TOB40 0,360 Lt Desencofrante 2.010 0,72
PAUXD4 1,000 M3 HORMIGON HNE-20/B/40 DE 69,020 69,02
CENTRAL, TRANSP A PIE DE
OBRA
MQ01 0,010 H Retrocargadora mixta sobre 30,200 0,30
neumaticos con cazo.
MQOoe 0,010 H Camion basculante < 12 Tm 25,970 0,26
%002 2,000 % Medios auxiliares 83,410 1,67
6,000 % Costes indirectos 85,080 5,100
Total por M3 ........... 90,18

Son NOVENTA EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS por M3.

3 Doo3 M Corte de pavimento bituminoso, hasta una profundidad
maxima de 20 cm.
MO03 0,085 H Peon ordinario 14,630 1.24
M2 0,085 H Cortadora de asfalto y/o 10,150 0,88
hormigén

T1500 0,001 M3 Agua 5,010 0,01
%6002 2,000 % Medios auxiliares 2.110 0,04
6,000 % Costes indirectos 2,150 0.130

Total por Ml ............: 2,28

Son DOS EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS por M.

Stling
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EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE

Reparacion de deformaciones y adecuacion de firme
en la CV-701, Beniarrés a Lorcha PK 3+300 a 6+780

Anejo de justificacion de precios Pagina 2
Num. Codigo ud Descripcion Total
4 D004 [ ed Demolicidn de firme por medios mecanicos, hasta una
profundidad de 20 cm, carga y transporte a vertedero
autorizado.
MO03 0,060 H Peon ordinario 14,830 0,88
M2 0,020 H Cortadora de asfalto y/o 10,150 0,20
hormigon
Mao2 0,060 H Retroexcavadora giratoria 57,100 3,43
sobre neumaticos con martillo
MQ04 0,040 H Pala cargadora sobre 38.340 1,53
neumaticos, mediana
MQOo7 0,050 H Camion basculante, entre 12 y 30,200 1,51
20 Tm
%002 2000 % Medios auxiliares 7.550 0,158
6,000 % Costes indirectos 7.700 0,460
Total por M2 ........... 8,16

Son OCHO EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS por M2,

5 D005 M3 Excavacion a cielo abierto en desmonte, en cualquier clase
de terreno, con medios mecanicos, incluye carga y
transporte a vertedero autorizado o terraplén, incluso
formacion de taludes.

MOo3 0035 H Pedn ordinario 14,630 0,51

MQo3 0,035 H Retroexcavadora giratoria 48,700 1,70
sobre neumaticos con cazo

Mao7 0,060 H Camién basculante, entre 12 y 30,200 1,81

20 Tm

%002 2,000 % Medios auxiliares 4,020 0,08

6,000 % Costes indirectos 4,100 0,250

Total por M3 ............ 3 4,35

Son CUATRO EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS por M3.

6 DOo& m2 Repaso y compactado de explanada, con medios mecanicos
y compactacion del 85 % PM

MQos 0,005 H Motoniveladora mediana. 53,750 0,27

MQ26 0,010 H Rodillo vibratorio 43,200 0,43
autopropulsado, > 10T

%002 2000 % Medios auxiliares 0,700 0,01

6,000 % Costes indirectos 0.710 0,040

Total porm2 ... 0,75

Son SETENTA Y CINCO CENTIMOS por m2.

Stling
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EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE

Reparacion de deformaciones y adecuacion de firme
en la CV-701, Beniarrés a Lorcha PK 3+300 a 6+780

Anejo de justificacion de precios Pagina 3
MNum. Cadigo Ud Descripcion Total
7 Doo7 M3 Base de zahorra artificial tipo ZA 0/32, extendida y perfilada
con motoniveladora y compactacion por tongadas del
material al 100% del PM.
MOoo3 0,040 H Peon ordinario 14,630 0,59
ToD40 1,095 M3 Zahorra Artificial ZA 0-40, 13,500 14,78
Eg.>35
T1500 0,050 M3 Agua 5,010 0,25
MQ15 0010 H Camion cisterna 33,600 0,34
MQOD5 0,020 H Motoniveladora mediana. 53,750 1,08
maza 0,020 H Rodillo vibratorio 43,200 0,86
autopropulsado, > 10T
2002 2,000 % Medios auxiliares 17.900 0,36
6,000 % Costes indirectos 18,260 1,100
Total por M3 ............ : 19,36
Son DIECINUEVE EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS por
3.
8 Doos M2 Riego de imprimacion de capas granulares, con emulsion
CB0BF4 IMP, con una dotacion de 1,2 kg/m2., incluso
barrido y preparacion de la superficie.
MO0D3 0002 H Peodn ordinario 14,630 0,03
MQ15 0,001 H Camion cisterna 33,600 0,03
MQ14 0,001 H Barredora mecanica 30,220 0,03
autocargable 20cv
MQ17 0,002 H Camion cisterna con lanza para 21,550 0,04
riego asfaltico.
T0820 1,200 Kg Emulsion CE0BF4 IMP 0,410 0,49
%002 2,000 % Medios auxiliares 0.620 0,01
6,000 % Costes indirectos 0.630 0,040
Total por M2 ...........: 0.67
Son SESENTA Y SIETE CENTIMOS por M2.
9 Doog Tn Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 base 5070 G con
arido calizo, para capas de base, fabricada en planta
asfaltica discontinua. Transporte, extendido en obra y
compactacion por procedimientos mecanicos.
MOo01 0,210 H Oficial 12 15,570 3,27
MO0D3 0056 H Peon ordinario 14,630 0,82
MQos 0070 H Camién basculante =20t 35,800 2,51
MQ24 0014 H Exitendedora de aglomerado 65,300 091
asf.
MQog 0014 H Reodillo vibratorio 28,600 0,41
autopropulsado. entre 2y 10T
MQ25 0,014 H Compactador vibratorio 46,200 0,85
neumatico autoprop.100 cv
PAUXDB 1050 Tn M.B.C. TIPO AC22 base 50/70 33,690 3537
G
%002 2,000 % Medios auxiliares 43,940 0,88
Stling
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6,000 % Costes indirectos 44,820 2.690

Total por Tn ..l 47.51

Son CUARENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA 'Y UN
CENTIMOS por Tn.

10 D010 M2 Riego de adherencia, con emulsion asfaltica C60B3 ADH,
con una dotacion de 0,60 kg/m2, incluso barrido y
preparacion de la superficie.

MO03 0,002 H Peon ordinario 14,630 0,03

MQ14 0,001 H Barredora mecanica 30,220 0,03
autocargable 20cv

MQ17 0,001 H Camion cisterna con lanza para 21,550 0,02

riego asfaltico.

TO200 0,600 Kg Emulsion caténica C60B3 ADH 0.510 0,3

=002 2,000 % Medios auxiliares 0.390 0,01

6,000 % Costes indirectos 0,400 0.020

Total por M2 ...........2 0,42

Son CUARENTA Y DOS CENTIMOS por M2.

11 DO11 ™ Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 S con
arido porfidico, para capas de rodadura, fabricada en planta
asfaltica discontinua. Transporte, extendido en obra y
compactacion por procedimientos mecanicos.

MO0 0,210 H Oficial 12 15,570 3,27
MO0o3 0,056 H Peon ordinario 14,630 0,82
MQos 0080 H Camion basculante =20t 35,800 215
MQ24 0014 H Extendedora de aglomerado 65,300 0,91
asf,
MQog 0,014 H Rodillo vibratorio 29,600 0,41
autopropulsado, enfre 2y 10 T
Mazs 0.014 H Compactador vibratorio 46,200 0,65
neumatico autoprop.100 cv
PAUX09 1,000 Tn M.B.C. TIPO AC16 surf 50/70 S5 39,560 39,56
%002 2,000 % Medics auxiliares 47,770 0,96
6,000 % Costes indirectos 48,730 2820
Total por Tn............2 51,65

Son CINCUENTA Y UN EUROS CON SESENTA'Y CINCO
CENTIMOS por Tn.
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12 DO12 M3 Excavacion mecanica localizada en cunas, zanjas, pozos o

cimientos. Incluse compactacion del fondo de la excavacion,
carga y transporte a vertedero autorizado o terraplén.

MO0D3 0,080 H Peodn ordinario 14,630 1,17
MQo3 0,060 H Retroexcavadora giratoria 48,700 282
sobre neumaticos con cazo

MQo6 0060 H Camion basculante < 12 Tm 25,970 1.56

MQ10 0,020 H Rodillo vibratorio manual 8.980 0,18
tandem, entre 800 y 2000 kg.

%002 2000 % Medios auxiliares 5.830 0,12

6,000 % Costes indirectos 5,950 0.360

Total por M3 ........... 8,31

Son SEIS EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS por M3.

13 D013 M3 Hermigon HL-150/B/30. Hormigon no esructural, de limpieza,
con contenido minimo de cemento de 150 Kg/m3, elaborado
en central. Incluye suministro, transporte, puesta en obra en
cualquier situacion, vibrado y curado.

MOOD1 0320 H Oficial 12 15,570 408
MO03 0,320 H Peon ordinario 14,830 4,68
MQis 0320 H Vibrador hormigon gasolina 75 3.400 1,08
mm
PAUXO03 1,000 M3 HOBMIGON HL-150/B/30 DE 66,020 66,02
CENTRAL, THANSP. A PIE DE
OBRA.
%002 2000 % Medios auxiliares 768,770 1.54
8,000 % Costes indirectos 78,310 4,700
Total por M3 .......... 83,01

Son OCHENTA Y TRES EUROS CON UN CENTIMO por M3.

14 D014 M2 Encofrado planc de madera o metalico en paramentos no
vistos de obras de fabrica, incluso p.p. de cimbrado,
arriostramiento, desencofrado, reparacion y limpieza.

MO0 0350 H Oficial 12 15.570 5,45
MOD2 0,350 H Peon especialista 14,860 5,20
PALIXD1 0,500 M2 Encofrado metalico 3.030 1,52
PAUXD2 0,500 M2 Encofrado de madera 4,080 2,04
%002 2000 % Medios auxiliares 14,210 0,28
6,000 % Costes indirectos 14,400 0.870

Total por M2 ......... 15,36

Son QUINCE EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS por M2.

Stling
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15 D015 M3 Hormigon HA-25/B/20/lla. Hormigon para armar, de
resistencia caracteristica 25 N/mm2, elaborado en central.
Incluye suministro, fransporte, puesta en obra en cualquier
situacion, vibrado y curado.
MO0o1 0450 H Oficial 12 15,570 7,01
MO0D3 0450 H Peon ordinario 14,630 6,58
MQa18s 0,450 H Vibrador hormigon gasolina 75 3,400 1,53
mm
PAUX05 1,000 M3 HORMIGON HA-25/B/20/lla DE 87.520 87,62
CENTRAL, TRANSP A PIE DE
OBRA.
%002 2000 % Medios auxiliares 102,640 2,05
6,000 % Costes indirectos 104,680 6,280
Total por M3 .........c 110,87
Son CIENTO DIEZ EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS por
Ma.
16 D016 Kg Acero B 500 5, de limite elastico 500 N/mm2 en barras
corrugadas para armar. Incluye corte, ferrallado, colocacion
y partes proporcionales de pérdidas por despuntes o
solapes, atado de alambre recocido y separadores, puesto
en obra.
MO0o1 0,003 H  Oficial 12 15,570 0,05
Moo2 0,003 H Peon especialista 14,860 0,04
TOG10 0,050 Kg Alambre recocido D=1.3mm 1,110 0,06
PAUX0DS 1,000 KG ACERO B 500 0,890 0,89
S MANIP.TALLER EL.OBRA
%002 2000 % Medios auxiliares 1,040 0,02
6,000 % Costes indirectos 1,060 0,060
Total por Kg ........... 1,12
Son UN EURO CON DOCE CENTIMOS por Kg.
17 D017 M Desmontaje de barrera metalica de seguridad, incluso
abatimientos, extraccion del poste, carga y transporte a
vertedero o a almacén de la Diputacion.
MO03 0,500 H Pedn ordinario 14,630 7,32
MQo1 0,010 H Retrocargadora mixta sobre 30,200 0,30
neumaticos con cazo.
MQos 0,020 H Camion basculante < 12 Tm 25,970 0,52
%002 2,000 % Medios auxiliares 8,140 0,18
6,000 % Costes indirectos 8,300 0,500
Total por M ... - B8O
Son OCHO EUROS CON OCHENTA CENTIMOS por M.
Stling
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18 D018 ud Abatimiento corto a tierra de 4 m de longitud con barrera

metalica de seguridad tipo bmsnadc, con postes metalicos
tubulares cada 2 m. de 120x55 de 1.5 m de longitud,
hincados, parte proporcional, conectores c-132,
separadores, juego de tornilleria, pieza de tope final, pieza
angular bajante y captafaros. totalmente instalada.

MO01 1,800 H Oficial 12 15,570 28,03
MO0o3 3,600 H Pedn ordinario 14,630 52 67
MQz20 0280 H Maguina hincadora de postes 16,300 4,56
T6 4,000 m Barrera segur.doble onda galv. 13,700 54,80
TT 3,000 m Poste metalico 13,400 40,20
T14 1,000 ud Pieza especial terminacion 2,970 297
B.M.S
T15 1,000 ud Pieza angular para formacion 19.620 19,62
de bajante
TS 2,000 ud Captafaro barrera dos caras ref. 0,780 1,56
T2 2,000 ud Juego tomilleria galvanizada 3,990 7.98
%002 2,000 % Medios auxiliares 212,390 4,25
6,000 % Costes indirectos 216,640 13,000
Total por Ud ............ 220,64
Son DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA'Y
CUATRO CENTIMOS por Ud.
19 D018 M Barrera metalica de seguridad con deflexion dinamica entre

0.7 y 0.8, anchura de trabWjo W2 o W3, indice de severidad
a y para un nivel de contencion N2, de acero laminado y
galvanizado en caliente, hincada. eleccidn final de modelo
pantentado, dentro de estas caracteristicas, a criterio de la
direccion de las obras. totalmente instalada y comprobada.

tipo L.
MO0 0,100 H Oficial 12 15,570 1,56
MO03 0,280 H Peon ordinario 14,630 4,10
MQ20 0075 H Maguina hincadora de postes 16,300 1,22
T33 1,000 m Conjunto barrera metalica de 19,000 19,00
seguridad tipo |

%002 2,000 % Medios auxiliares 25,880 0,52
6,000 % Costes indirectos 26,400 1,580

Total por M ...........: 27,98

Son VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS por

M.

Stilng
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20 D020 M3 Grava-cemento GC25, segun articulo 513 del PG3,
elaborado en planta con cemento CEM II/B-L 32,5 N y arido
granitico. Incluso preparacion de la superficie, transporte,
extendido con moteniveladora, compactacion del material al
100% del PM y ejecucion de juntas.
MO03 0,040 H Peon ordinario 14,630 0,59
PAUXO7 1,000 M3 Conglomerado 26.310 26,31
grava-cemento, CEM
lI/B-5/32,5,granit. GC-25
T1500 0,025 M3 Agua 5,010 0,13
MQ15 0,010 H Camion cisterna 33.600 0,34
MQos 0020 H Motoniveladora mediana. 53,750 1,08
MQ26 0,040 H Rodillo vibratorio 43,200 1,73
autopropulsado, > 10T
%002 2,000 % Medios auxiliares 30,180 0,80
6,000 % Costes indirectos 30,780 1.850
Total por M3 ...........! 32,63
Son TREINTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS
por M3.
21 Do M2 Riego de curado, con emulsion asfaltica C60B3 CUR. con
una dotacion de 0,80 kg/m2, incluso barrido y preparacion
de la superficie.
MOo03 0,002 H Pedn ordinario 14,630 0,03
MQ17 0,001 H Camion cisterna con lanza para 21,550 0,02
riego asfaltico.
TO80011 0,800 Kg Emulsion C60B3 CUR 0.510 0,41
%002 2,000 % Medios auxiliares 0.460 0,01
8,000 % Costes indirectos 0.470 0.030
Total por M2 ............ 0,50
Son CINCUENTA CENTIMOS por M2,
22 D22 M2 Fresado capa superficial de pavimento bituminoso o de
hormigon, con profundidad de hasta 7 cm bajo la capa
superficial, incluso parte proporcional de demoliciones
manuales localizadas, carga y transporte de producto
extraido vertedere autorizado y limpieza de la superficie final.
MO03 0,001 H Peon ordinario 14,630 0,01
T1500 0,001 M3 Agua 5,010 0,01
MQ13 0,023 H Fresadora 67,940 1.56
Maos 0,005 H Camion basculante < 12 Tm 25,970 0,13
MQ11 0,001 H Compresor con martillo 11,750 0,01
neumatico.
Mai14 0,002 H Barredora mecanica 30,220 0,06
autocargable 20cv
%002 2000 % Medios auxiliares 1,780 0,04
6,000 % Costes indirectos 1,820 0,110
Total por M2 ............. 1,83
Son UN EURD CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS por M2.
Stling
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23 D023 L1 Marca vial longitudinal de 10 cm. de ancho, con pintura de
naturaleza acrilica blanca reflexiva, incluso premarcaje.
MO0o1 0,001 H Oficial 12 15,570 0,02
MOD3 0001 H Peon ordinario 14,630 0,01
MQ21 0,001 H Maquina P/Pintar banda vial, 27.300 0,03
autropulsada
MTOO0Z 0,050 Kg Microesferas de vidrio 0,700 0,04
MTOO1 0,080 Kg Pintura marca vial acrilica 1,500 0,14
blanca
%002 2,000 % Medios auxiliares 0.240 0,00
6,000 % Costes indirectos 0,240 0,010
Total por M ............: 0,25
Son VEINTICINCO CENTIMOS por M.
24 D024 M Puesta a cota de BMS existente, totalemnte instalada y
comprobada
MO01 0150 H Oficial 12 15,570 2,34
MGo03 0300 H Peon ordinario 14,630 4,39
Ma19 0,140 H Grupo electrogeno y taladro 7.500 1,05
percutor
%002 2000 % Medios auxiliares 7.780 0,186
6,000 % Costes indirectos 7.940 0,480
Total porM ............: 8,42
Son OCHO EUROS COM CUARENTA Y DOS CENTIMOS por M.
25 Do2s ud Panel chapa de acero galvanizado, formado por dos chapas
de 1,8 mm de espesor, para cartel de obras tipo B, modelo
Diputacion, de 1850 x 1400 mm, incluso textos y dibujos en
vinilo autoadhesivo de 12 calidad segun modelo reproducido
en el documento n? 2:Planos, incluso fijacion a postes
metalicos (incluidos)i/ cimentacion con dos zapatas de
TOx70x70 cm ejecutadas con hormigon HM-20/F/20(1la,
totalmente terminado, incluse p.p. de senalista.
MOOD1 2,000 H Oficial 12 15,570 31,14
MO03 2000 H Peon ordinario 14,630 2026
T20 2,760 M2 Cartel chapa acero galvanizado 69,000 190,44
if vinilo mod. Diputacicon
T21 7.200 M Poste galvanizado 100x60x4 13,000 93,60
mm
PAUX04 0,300 M3 HORMIGON HNE-20/B/40 DE 69,020 20,71
CENTRAL, TRANSP A PIE DE
OBRA
%002 2,000 % Medios auxiliares 365,150 7,30
6,000 % Costes indirectos 372,450 22 350
Total por Ud ............: 394,80
Son TRESCIENTOS NOVENTA ¥ CUATRO EUROS CON OCHENTA
CENTIMOS por Ud.
Stling
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Clasificacion del contratista.
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Plan de control de calidad.
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Estudio de gestion de residuos.
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Estudio Basico
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